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The documentation and protection of archaeological heritage 
demands the development and application of cutting edge 

 
ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION METHODS 

 
for the efficient non-invasive exploration  

of archaeological landscapes 
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Testszenarien zur Simulation von Counter IED Einsätzen im Rahmen asymmetrischer 
Kriegsführung durch Partisanen/Terroristen in schwer zugänglichem Gebiet bzw. zur 
Simulation von post war UXO Detektionsszenarien, bzw. Sprengmittelbeseitigung:  
 

1. Ruinenfelder von Siedlungen nach Kriegsereignissen mit lockerer Vegetation  
2. Mindestens 20 % bewaldete Fläche mit unterschiedlichen Walddichten und 

Waldtypen  
3. Freie Flächen mit massiven Eingriffen (Panzertracks, Fahrzeugspuren, moderne 

Gebäude, Wracks etc.) 
4. Freie Flächen mit extensiver Bewirtschaftung, oberflächlich keine Gefährdungen 

erkennbar  
5. Mindestens 10 % topographisch herausfordernd (Schützengräben, Explosionskrater, 

Bachläufe, Wälle, Talsenken, Böschungen, Tunnelsysteme etc.) 
6. Wasserflächen mit Wracks und UXO 
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Wasserflächen mit Wracks und UXO 













• Verdichtung und Komplettierung der LIDAR scans mittels terrestrischem 
Laserscanner Riegl LMS VZ2000i 



• Entfernung der Vegetation und moderner Strukturen (max. 100 
Punkte/m2) 



• spezifische Visualisierung der digitalen Geländemodelle mit anschließender GIS 
basierter spatio-temporaler Interpretation   
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